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AQUAChamp® jest ma
�  oczyszczalni�  � cieków dzia
aj� c�  na zasadzie sekwencyjnego 

procesu oczyszczania biologicznego (SBR), w której zastosowana jest tylko jedna pompa i jeden 
zawór napowietrzaj� cy, poprzez co ca
a konstrukcja jest bardzo niezawodna i zwarta. 

System AQUAChamp® zosta
 zwymiarowany i zaprojektowany  zgodnie z DIN 4261 
oraz posiada certyfikaty zgodno� ci z Europejsk�  Norm�  EN 12566-3 precyzuj� c�  wymagania 
i metody bada�  kontenerowych lub montowanych na miejscu przydomowych oczyszczalni 
� cieków.     
 

Nowatorskie rozwi� zanie oczyszczalni  � cieków AQUAChamp® zosta
o zauwa� one 
i nagrodzone, przez Polsk�  Fundacj�  Ochrony Zasobów Wodnych, na XIII 
Mi � dzynarodowych Targach WOD-KAN 2005  
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OPIS TECHNOLOGICZNY I PARAMETRY OCZYSZCZALNI 
 
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU  

Oczyszczalnia dzia
a w technologii SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny, a 
substancj�  czynn�  w procesie oczyszczania jest niskoobci�� ony osad czynny. Sercem 
oczyszczalni jest agregat pompowo-napowietrzaj� cy z silnikiem zatapialnym, który jest 
umieszczany w trzykomorowym zbiorniku, wykonanym z betonu lub laminatu poliestrowo-
szklanego (w zale� no� ci od preferencji klienta i nak
adów inwestycyjnych) i sk
ada si�  z 
pompy t
ocz� cej � cieki pomi� dzy poszczególnymi komorami oraz strumienicy 
napowietrzaj� cej oczyszczane � cieki. Pojemno��  zbiornika dobierana jest do liczby 
u� ytkowników zgodnie z norm�  DIN 4261.  

Agregat AQUA-CHAMP® mo� na równie�  wbudowywa�  w istniej� ce zbiorniki 
bezodp
ywowe (szamba), je� li maj�  odpowiedni�  pojemno�� , co w niektórych przypadkach 
znacz� co mo� e obni� y�  koszt instalacji.  

Oczyszczalnia obs
uguje od 2 do 20 mieszka� ców (seria SK-02) i do 53 mieszka� ców 
(seria SK-04) i wykonuje 3 cykle w ci� gu dnia. Odpowiada to czasowi cyklu wynosz� cemu 8 
godzin. Cykl oczyszczania dzieli si�  na faz�  napowietrzania – trwaj� c�  6 godzin oraz 
dwugodzinn�  faz�  osadzania osadu. W fazie napowietrzania powietrze doprowadzane jest w 
sposób przerywany poprzez strumienic� .  

Odprowadzenie oczyszczonego � cieku nast� puje poprzez wypompowanie w czasie 
zale� nym od wielko� ci urz� dzenia.  
 
Instalacja sk
ada si�  z: 
• 3 komorowego zbiornika (w stosunku 1/4:1/4:1/2) wyposa� onego w komin z pokryw�  

w
azow�  oraz kominek wywiewny  
dwie komory wst� pnego oczyszczania mechanicznego (zatrzymanie zawiesin i cz�� ci 
p
ywaj� cych), s
u�� ce równie�  jako bufor dop
ywaj� cych � cieków i zasobnik osadu 
wst� pnego i nadmiernego oraz jednej komory – bioreaktora; 

• agregatu AQUA-CHAMP®, umieszczonego w komorze bioreaktora w sk
ad którego 
wchodzi: 1 pompa do nape
niania i odprowadzania oczyszczonego � cieku, 1 napowietrzacz 
(injektor) z silnikiem zatapialnym osadzony na � ciance zbiornika, 1 zawór magnetyczny 

• sterownika mikroprocesorowego do agregatu. 
Bioreaktor nape
niany jest z drugiej komory. Zachodzi to z wykorzystaniem zasady 

naczy�  po
� czonych – rura 
� cz� ca drug�  komor�  z bioreaktorem nape
niana jest za pomoc�  
pompy. Powsta
y s
up cieczy wywo
uje przep
yw � cieku z komory buforowej do komory 
reakcji. Okres nape
niania bioreaktora jest sterowany automatycznie przez zespó
 sterowniczy 
i jest zale� ny od wielko� ci urz� dzenia. Proces ten chroniony jest przez wmontowany zawór 
elektromagnetyczny. Nape
nianie bioreaktora nast� puje w sposób przerywany, w trakcie 
pierwszych czterech godzin fazy napowietrzania, w zale� no� ci od dop
ywu � cieków surowych 
1-komory osadnika wst� pnego. Na dwie godziny przed rozpocz� ciem fazy odprowadzania 
� cieku oczyszczonego dop
yw zostaje przerwany przez zawór steruj� cy. Dodatkowo, w 
trakcie ka� dego cyklu oczyszczania nast� puje odp
yw nadmiaru osadu z bioreaktora do 
drugiej komory oczyszczalni – przez jego wypompowanie wraz z porcj�  � cieków. Po 
napowietrzaniu nast� puje faza klarowania � cieków (sedymentacja k
aczków osadu czynnego). 
Przed w
a� ciwym odprowadzeniem oczyszczonego � cieku zawór i przewody rurowe p
ukane 
s�  oczyszczonym � ciekiem.  

W korpusie agregatu AQUA-CHAMP® wbudowana jest butelka do poboru próbek. 
Cz���  odprowadzanego � cieku kierowana jest do butelki poprzez odga
� zienie wychodz� ce z 
rury do odprowadzania oczyszczonego � cieku. By pobra�  próbk� , wystarczy odkr� ci�  
pokryw�  i wyj��  butelk� . Zasada ta zapewnia, � e do pobierania próbek s
u� y zawsze � wie� o 
oczyszczony � ciek. Pokrywa butelki zaopatrzona jest, oprócz dop
ywu, w w��  przelewowy 
s
u�� cy oprócz swojej zwyk
ej funkcji, jako wylot z butelki i do p
ukania elementów pompy.  
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Dzi� ki urz� dzeniu p
ucz� cemu i rozwini� temu procesowi w
� czania zaworu, za 
pomoc�  krótkiego p
ukania przed pompowaniem oczyszczonych � cieków zapewnione jest, � e 
podczas pompowania oczyszczonych � cieków do wylotu instalacji procesowej nie 
przedostan�  si�  � adne zanieczyszczenia z ruroci� gów czy korpusu agregatu.  

Je� eli p
ywak po 6 godzinach napowietrzania nie zostanie wy
� czony, instalacja 
prze
� cza si�  automatycznie w tryb pracy urlopowej. W tym ograniczonym rodzaju pracy 
urz� dzenie do napowietrzania b� dzie pracowa�  dalej z moc�  ok. 30%. Taki tryb trwa, a�  
p
ywak ponownie si�  w
� czy i AQUA-CHAMP® rozpocznie prac�  w normalnym trybie.  

Dzi� ki dodatkowemu w
� cznikowi p
ywaka, instalacja w trakcie odpompowania 
� cieku oczyszczonego jest chroniona przed wyst� pieniem wysokiego stanu cieczy lub przed 
zalaniem. Je� eli p
ywak w okre� lonym czasie nie wy
� cza odprowadzania � cieku 
oczyszczonego, jest to rejestrowane jako wysoki stan, przy którym instalacja prze
� cza si�  na 
tryb awaryjny. 

 
 
 
 

Agregat AQUA-CHAMP ÒÒÒÒ 
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Oczyszczalnia AQUA-CHAMPÒÒÒÒ - system podstawowy - jednozbiornikowy 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Oczyszczalnia AQUA-CHAMPÒÒÒÒ - system wielozbiornikowy - przyk
ady 
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DANE TECHNICZNE AQUA-CHAMP ® SERII SK-02 I SK-04 
Ci�� ar 23,2 kg 
Zasilanie elektryczne  230 V 
Przewód kablowy  Lapp-Kabel Ölflex 110 z wtyczk�  mocowan�  693+ko
pak 
Zabezpieczenie sterowania  3 A 
Zawieszenie  Seria SK-02: na dostarczonym jarzmie 

Seria SK-04: na dostarczonych 
a� cuchach 
Liczba pod
� czonych u� ytkowników  2-53 mieszka� ców 
Liczba u� ytkowników  
w zale� no� ci od typu urz� dzenia 

Seria SK-02: 2-20 mieszka� ców 
Seria SK-04: 4-53 mieszka� ców 

Cykle oczyszczania  3 na dzie�  
Czas trwania cyklu  8 godzin 
Czas 
adowania / napowietrzania 
(napowietrzanie przerywane) 

ok. 6 godzin    (zale� ne od wielko� ci) 

Faza osiadania / odprowadzania wody 
oczyszczonej 

ok. 2 godzin    (zale� ne od wielko� ci) 

Podstawy projektowania DIN 4261-2 
DIN EN 12566-3 
Zasady dopuszczenia DIBt (Niemiecki instytut techniki budowlanej) 

Zbiornik Zbiornik z gotowych elementów betonowych 
Konstrukcja w kszta
cie pier� cienia lub kompaktowa 
DIN 4034-2 
DIN 1045 
Klasa betonu C35/45 (B45) (Inne zbiorniki z materia
ów specjalnych) 

Przykrycie zbiornika Klasa A (mo� liwo��  chodzenia), inne klasy – wykonanie specjalne 
Z otworami do odpowietrzania (EN 124) 

Odpowietrzanie zbiornika Kominki wywiewne 
Sterowanie Zespó
 mikroprocesorowy ST-01 zaprogramowany fabrycznie na 

odpowiedni�  liczb�  u� ytkowników. „Praca urlopowa“ i „wysoki stan 
wody” poprzez wy
� cznik p
ywakowy 

Agregat 1 pompa do nape
niania i odprowadzania oczyszczonej wody 
1 napowietrzacz z silnikiem zatapianym 

Parametry wody oczyszczonej Aqua- 
Champ® 

BZT5      15 mg/l 
ChZT      75 mg/l 
NH4-N    10 mg/l 

Urz� dzenie Liczba mieszka� ców 
SK-02 2/4 
SK-02 5/8 
SK-02 9/12 
SK-02 13/16 
SK-02 17/20 

SK-04 2/4 
SK-04 5/8 
SK-04 9/12 
SK-04 13/16 
SK-04 17/20 
SK-04 21/24 
SK-04 25/28 
SK-04 29/36 
SK-04 37/44 
SK-04 45/53 

2-4 
5-8 
9-12 
13-16 
17-20 

2-4 
5-8 
9-12 
13-16 
17-20 
21-24 
25-28 
29-36 
37-44 
45-53 

 
STEROWANIE  
Sterowanie poszczególnymi procesami w instalacji nast� puje poprzez zespó
 steruj� cy, 
zasilany energi�  elektryczn�  230 V. Ustawienia sterowania mog�  zosta�  zmienione po 
wprowadzeniu kodu cyfrowego. Instalacja przed dostarczeniem jest ju�  dostosowana i 
zaprogramowana dla ka� dego indywidualnego przypadku. Dzi� ki sterownikowi, podczas 
konserwacji instalacji mo� na porówna�  warto� ci zadane z rzeczywistymi, odczyta�  ilo��  
godzin eksploatacji pompy i napowietrzacza, jak równie�  wszystkie przebiegi w
� czania. O 
stanach alarmowych sterownik informuje za pomoc�  sygna
u d� wi� kowego. 
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ZALETY  

�� Zwarta konstrukcja dzi� ki opatentowanemu rozwi� zaniu zaworu w agregacie AQUA-
CHAMP® – dzi� ki czemu agregat sk
ada si�  tylko z jednej pompy i napowietrzacza, 

�� 	atwy i szybki monta�  oczyszczalni. Urz� dzenie AQUA-CHAMP po wbudowaniu do 
zbiornika i pod
� czeniu rury zasilaj� cej i odp
ywowej gotowe do pracy 

�� wysoka efektywno��  oczyszczania daj� ca mo� liwo��  odprowadzania oczyszczonych 
� cieków do gruntu (np. za pomoc�  studni ch
onnej, nie wymaga budowy drena� u) lub 
wód powierzchniowych, dzi� ki zastosowaniu najnowocze� niejszej technologii SBR, 
wykazuj� cej du��  odporno��  na zmienne obci�� enie 
adunkiem zanieczyszcze�  i du� e 
wahania dop
ywu � cieków surowych, zapewniaj� c tym samym prawid
ow�  prac�  
oczyszczalni 

�� niskie koszty eksploatacyjne, minimalne zu� ycie energii elektrycznej, sta
a i 
bezawaryjna praca 

�� brak uci�� liwych zapachów i ha
asu 
�� Mo� liwo��  dopasowania oprogramowania steruj� cego do ewentualnych zmian trybu 

pracy (np. zwi� kszenie liczby mieszka� ców). 
�� 3-letnia gwarancja (z mo� liwo� ci�  przed
u� enia do 10 lat),  w przypadku awarii 

kompletne urz� dzenie zostaje wymienione na koszt dostawcy 
 
Ka� dy system AQUA-CHAMP® przed wysy
k�  podlega próbnemu rozruchowi, co 

jest uj� te w protokole, którego kopia dostarczana jest wraz z urz� dzeniem.  
Gwarancja 3-letnia na agregat AQUA-CHAMP® . 
Mo� liwo��  dopasowania oprogramowania steruj� cego do ewentualnych zmian trybu 
pracy (np. zwi� kszenie liczby mieszka� ców). 

 
EKSPLOATACJA  

Oczyszczalnia AQUA-CHAMPÒ nie wymaga sta
ej obs
ugi. Nie stawia równie�  
szczególnych wymaga�  co do kwalifikacji osoby dozoruj� cej jej prac� . 

Obs
uga oczyszczalni ogranicza si�  do okresowej kontroli pracy podzespo
ów i usuwania 
gromadz� cych si�  osadów. Powstaj� cy podczas procesu oczyszczania � cieków osad wst� pny i 
nadmierny, poddawany jest gromadzeniu, stabilizacji i zag� szczaniu w komorach 
oczyszczalni. Usuwanie osadu przeprowadza si�  ka� dorazowo po stwierdzeniu wy� szego ni�  
dopuszczalny poziom osadu w oczyszczalni . 

Osady powstaj� ce w oczyszczalni � cieków nale� y systematycznie wywozi�  taborem 
asenizacyjny  na zbiorcz�  oczyszczalni�  � cieków z ci� giem przeróbki osadów � ciekowych.  

Cz� stotliwo��  usuwania jest uzale� niona od ilo� ci dop
ywaj� cych do oczyszczalni 
� cieków i dla poszczególnych urz� dze�  typoszeregu waha si�  w granicach jeden raz na 8/12 
miesi� cy. 
 
ZASTOSOWANIE  
Oczyszczalnia AQUA-CHAMP® mo� e by�  z powodzeniem stosowana w indywidualnych 
gospodarstwach domowych, motelach, pensjonatach, niewielkich osiedlach, szko
ach i przy 
zapleczach socjalnych zak
adów pracy. 
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ODBIORNIK WÓD OCZYSZCZONYCH   
 
Odbiornikiem � cieków oczyszczonych mo� e by� :  

1. grunt za po� rednictwem studni ch
onnych, studni ch
onnych z systemem rowów 
ch
onnych, do
ów ch
onnych, drena� u rozs� czaj� cego  

2. rów melioracyjny, cieki wodne 
 

WARUNKI ODPROWADZENIA � CIEKÓW OCZYSZCZONYCH DO ODBIORNIKA  
Oczyszczone � cieki po wszystkich procesach technologicznych osi� gaj� , wymagane 

przez „Rozporz� dzenie Ministra Ochrony � rodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie 
warunków, jakie nale� y spe
ni�  przy wprowadzaniu � cieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla � rodowiska wodnego”, wska� niki 
zanieczyszcze�  na odp
ywie (Tabela 1), pod warunkiem, � e � cieki wprowadzane do 
oczyszczalni nie zawieraj�  substancji toksycznych (farb, lakierów, � rodków ochrony ro� lin 
itp.).  
 
Tabela 1. Wska� niki zanieczyszcze�  w � ciekach oczyszczonych 

Najwy� sze dopuszczalne warto� ci wska� ników lub 
minimalny procent redukcji zanieczyszcze�  przy RLM 2):  L

p. 
Nazwa wska� nika 3) Jednostka 

poni� ej 
2.000 

od 2.000 do 
9.999 

od 10.000 
do 14.999 

od 15.000 
do 99.999 

powy� ej 
100.000  

1 

Pi� ciodobowe biochemiczne 
zapotrzebowanie tlenu (BZT5), 
oznaczane z dodatkiem inhibitora 
nitryfikacji 

mg O2/l  
min. %  
redukcji 4) 

40  
   
- 

25  
lub  
70 - 90 

25  
lub  
70 - 90 

15  
lub  
90 

15  
lub  
90  

2 
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu  
(ChZTCr), oznaczane metod�  
dwuchromianow�  

mg O2/l  
min. % redukcji 
4) 

150  
   
- 

125  
lub  
75 

125  
lub  
75 

125  
lub  
75 

125  
lub  
75  

3 Zawiesiny ogólne 
mg/l  
min. %  
redukcji 4) 

50  
   
- 

35  
lub  
90 

35  
lub  
90 

35  
lub  
90 

35  
lub  
90  

4 

Azot ogólny  
(suma azotu Kjeldahla (NNorg + 
NNH4), azotu azotynowego i azotu 
azotanowego) 

   
mg N/l  
min. % redukcji 
4) 

   
304)  

   

- 

   
154)  

   

- 

   
154)  

   

355) 

   
15  
lub  
80 

   
10  
lub  
85  

5 Fosfor ogólny 
mg P/l  
min. %  
redukcji 4) 

54)  
   
- 

24)  
   
- 

24)  
   
405) 

2  
lub  
85 

1  
lub  
90 

Obja�nienia: 
1) Okre� lone w za
� czniku najwy� sze dopuszczalne warto� ci wska� ników i minimalne procenty redukcji zanieczyszcze� : 

- pi� ciodniowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metod�  
dwuchromianow�  (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych - dotycz�  warto� ci tych wska� ników w próbkach � rednich dobowych; z 
tym � e w przypadku oczyszczalni � cieków komunalnych o RLM poni� ej 2.000 oraz o okresowym w ci� gu doby 
odprowadzaniu � cieków dopuszcza si�  uproszczony sposób pobierania próbek � cieków, je� eli mo� na wykaza� , � e wyniki 
oznacze�  b� d�  reprezentatywne dla ilo� ci odprowadzanych zanieczyszcze� ; 
- azotu ogólnego - dotycz�  � redniej rocznej warto� ci tego wska� nika w � ciekach, obliczonej dla próbek � rednich dobowych 
pobranych w danym roku przy temperaturze � cieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie ni� szej ni�  12°C; 
- fosforu ogólnego - dotycz�  � redniej rocznej warto� ci tego wska� nika w � ciekach; 
- minimalne procenty redukcji zanieczyszcze�  okre� lane s�  w stosunku do 
adunku zanieczyszcze�  w � ciekach 
dop
ywaj� cych do oczyszczalni. 

2) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oraz w przypadku awarii urz� dze�  istotnych dla realizacji 
pozwolenia wodnoprawnego najwy� sze dopuszczalne warto� ci wska� ników zanieczyszcze�  podwy� sza si�  maksymalnie do 50 %, a 
wymagan�  redukcj�  zanieczyszcze�  obni� a si�  nie wi� cej ni�  do 50 % w stosunku do warto� ci podanych w za
� czniku. 
3) Analizy wykonuje si�  z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyj� tkiem odp
ywów ze stawów 
biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego nale� y wykona�  z próbek przefiltrowanych. 
Próbki pobrane z odp
ywu ze stawów biologicznych nale� y uprzednio przefiltrowa� , jednak� e zawarto��  zawiesiny ogólnej w próbkach 
niefiltrowanych nie powinna przekracza�  150 mg/l niezale� nie od wielko� ci oczyszczalni. 
4) Warto� ci wymagane wy
� cznie w � ciekach wprowadzanych do jezior i ich dop
ywów oraz bezpo� rednio do sztucznych zbiorników 
wodnych usytuowanych na wodach p
yn� cych. 
5) Minimalnego procentu redukcji nie stosuje si�  do � cieków wprowadzanych do jezior i ich dop
ywów oraz bezpo� rednio do sztucznych 
zbiorników wodnych usytuowanych na wodach p
yn� cych 

 
 


